
                                                                    

 YANGIN GÜVENLİĞİ İÇİN BUNLARI BİLİYOR MUYUZ? 

a) Acil Durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve 

çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâller.    

b) Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini 

sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk 

yardım uygulayan ekip. 

c) Acil Durum Planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk 

yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde 

hazırlanması gereken planlar. 

ç) Acil Durum Asansörü (İtfaiye Asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın 

söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış 

olan özel asansörü. 

 d) Açık Arazi İşletmesi: Tabiat şartlarına açık olan ve otopark, tank sahaları, hurda sahaları, 

kimyevi madde, kereste deposu, piknik alanı ve turistik tesis gibi amaçlarla kullanılan muhtelif 

büyüklükteki arazi işletmesi. 

e) Alevlenme Noktası: Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp 

uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklık. 

f) Apartman: İçinde bağımsız mutfak ve banyoya sahip en az üç mesken bulunan bina. 

g) Atriumlu Yapı: İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, 

yürüyen merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme ve haberleşme gibi tesisatın 

içinde yer aldığı, tesisat bacaları ve şaftlar hariç olmak üzere, üstü kapalı geniş ve yüksek yapı. 

ğ) Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre 

daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemi. 

h) Bina Yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafe veya imar 

planında ve Yönetmelikte öngörülen yükseklik. 

ı) Bodrum Katı: Döşemesinin üst kotu, yapının dış duvarına bitişik zeminin en üst kotuna göre 

1.2 m’den daha aşağıda olan katı. 



i) Çıkmaz Koridor Mesafesi: Mekân içerisinden mekânın koridora bağlanan kapısına kadar olan 

mesafe göz önüne alınmaksızın, kaçışta, bir mekân veya mekânların bağlı olduğu bir koridor içinden, 

koridor boyunca bir çıkışa veya iki yönde kaçış imkânına sahip olunan noktaya kadar olan mesafe. 

j) Duman Haznesi: İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacim. 

k) Duman Kontrolü: Yangın hâlinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya 

yayılımını denetlemek için alınan tedbirler. 

l) Duman Perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit 

konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü 

perde. 

m) Duman Tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkması veya mekanik yollarla 

zorlamalı olarak atılması. 

n) Duman Yönlendirme Bacası: Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek yangının 

genişlemesini önlemeye yönelik bacalardır. 

n) Duman Algılama Cihazı: Ortaya çıkan dumanı algılayıp ihbar sistemini çalışmasını sağlayan 

cihaz. 

o) EN: Avrupa standartları. 

ö) Güvenlik Bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak 

bekleyebilecekleri bölge. 

p) Islak Borulu Yağmurlama Sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan 

otomatik söndürme sistemi. 

r) İlgili Standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâlinde Avrupa standartlarını, 

Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen 

standart. 

s) Kademeli Yatay Tahliye: Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan 

yangın geçirimsiz komşu kompartımana sığınması. 

ş) Kaçış Aydınlatması: Normal aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün 

kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatma. 

t) Kaçış (Yangın) Merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli 

ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî 

zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiven. 

u) Kaçış Uzaklığı: Kat içinde herhangi bir noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat 

çıkışına kadar almak zorunda olduğu yolun gerçek uzunluğu. 

ü) Kaçış Yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, 

kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın 

herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde 

engellenmemiş bulunan yolun tamamı. 



v) Kamuya Açık Kullanım: Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılması. 

y) Kamuya Açık Bina: Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve 

kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalar. 

z) Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme 

ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yer. 

aa) Kullanıcı Yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde 

bulunma ihtimali olan toplam insan sayısı. 

bb) Kullanıcı Yük Katsayısı: Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden 

m2/kişi olarak ifadesi. 

cc) Kuru Boru Sistemi: Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin 

seviyesinden su basabileceği boru. 

çç) Kuru Borulu Yağmurlama Sistemi: Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, 

basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemi. 

dd) Korunumlu Koridor veya Hol: Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı 

elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holü. 

ee) Korunumlu Merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından 

etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdiven. 

ff) Mevcut Yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam 

eden veya yapımı tamamlanan ve kullanım amacı değiştirilmeyen yapı, bina, tesis ve işletme. 

gg) Ortak Merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren kaçış merdiveni. 

ğğ) Sertifika: Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet için, Türk Standartları Enstitüsü veya 

Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören uluslararası bir onay kuruluşu tarafından test 

edilerek verilen ve ilgili standartlara uygunluğu gösteren belge. 

hh) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG): Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında 

sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımı. 

ıı) Site: Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve 

sistemleri ile yönetim bütünlüğü olan konut veya işyeri topluluğu. 

ii) Son Çıkış: Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki yol ve cadde gibi güvenlikli bir alana 

geçit veren bitiş noktası. 

jj) Sulu Boru Sistemi: Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boru. 

kk) Tek Yönlü Kaçış Mesafesi: Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek 

bir çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip olduğu noktaya kadar olan mesafe. 

ll) TS: Türk Standartları Enstitüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartları. 

mm) Yağmurlama (Sprinkler) Sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen 

yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistem. 



nn) Yangına Karşı Dayanım (Direnç): Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük 

ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasını. 

oo) Yangına Tepki: Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği tepki. 

öö) Yangın Bölgesi (Zonu): Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki 

sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölüm. 

pp) Yangın Kesici: Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş 

bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu eleman. 

rr) Yangın Duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin 

birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için 

durduran düşey elemanı. 

ss) Yangın Güvenlik Holü: Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için 

yapılacak bölüm. 

şş) Yangın Kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı 

tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepenk. 

tt) Yangın Kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her 

yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış 

bölge. 

uu) Yangın Perdesi: Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması 

veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı 

bariyer. 

üü) Yangın Tahliye Projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil 

durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının 

yerlerinin renkli olarak işaretlendiği proje. 

vv) Yangın Türü: Yanmakta olan maddeye göre; 

1) A Sınıfı Yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler 

yangını. 

2) B Sınıfı Yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi 

yanıcı sıvı maddeler yangını. 

3) C sınıfı Yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz 

maddeler yangını. 

4) D sınıfı Yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif 

ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangını. 

yy) Yangın Yükü: Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl 

değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade 

edilen büyüklük. 

zz) Yapı Sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişi. 



aaa) Yapı Sorumluları: Yapım işlerinde görev alan yapı müteahhidi, proje müellifi, tasarımcı, 

şantiye şefi ve yapı denetimi kuruluşu. 

bbb) Yapı Yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının 

inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliği. 

ccc) Yüksek Bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den veya 7 kattan fazla, yapı yüksekliği 30.50 

m’den veya 10 kattan fazla olan binalar. 

ççç) Yırtılma Yüzeyi: Patlama riskine karşı, kapalı bölümün yan duvarında oluşturulan zayıf yüzey. 

ddd) Yüksek Tehlike: Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve 

depolandığı yerleri ifade eder. 

Endüstriyel Tesislerde Yangınlar ve Diğer Acil Durumlar İle İlgili Yönetmelikler  

1- 19.12.2007 26735 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  

2- 22.08.2009 27327 Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

3- 30.06.2012 28339 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  

4- 29.12.2012 28512 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği  

5- 25.04.2013 28628 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları  

6- 15.05.2013 28648 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik  

7- 17.07.2013 28710 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 

Yönetmelik  

8- 12.08.2013 28733 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik  

9- 11.09.2013 28762 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği  

10- 05.11.2013 28812 Tozla Mücadele Yönetmeliği  

11- 18.12.2013 28681 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik  

12- 02.03.2019 30702 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında 

Yönetmelik 

 

 


